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OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN – OBMOČJE CR 19 SS 

kratek opis gradnje 
Predvidena je prostorska ureditev gradnje enostanovanjskih objektov, 
katera obsega parcel. št. 934/2, 905/30, 905/32, 905/34, 905/36, 905/37, 905/38, 
905/39, 905/40, vse k.o. 908 Javorje.  Zaradi razgibanosti terena se lahko 
temeljenje objektov S1, S2 in S3 izvede na AB temeljni plošči, medtem ko je 
za objekte S4, S5, S6, S7 potrebno izvesti dodatne geotehnične raziskave na 
mikrolokaciji novogradnje da se določi sistem temeljenja (plitvo ali globoko). 
Pri gradnji je potrebno biti pozoren na obstoječ drenažni sistem! 

Seznam objekt, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje 

vrste gradnje 

vrste gradnje x novogradnja – novozgrajen objekt 

Označiti vse ustrezne vrste gradnje  novogradnja – dozidava 

  rekonstrukcija 

 x sprememba namembnosti 

  odstranitev 

DOKUMENTACIJA 

vrsta dokumentacije IDP (idejni projekt) 

(IZP, DGD, PZI, PID)  

številka projekta 14/20-OPPN 

   

PODATKI O NAČRTU 

strokovno področje načrta  mapa 7/1 – GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNO POROČILO 

številka načrta MR-P-110/22 

datum izdelave september 2022 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 

ime in priimek pooblaščenega  

arhitekta, pooblaščenega inženirja 

dr. Matej Rozman, univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka IZS G-3213 

podpis pooblaščenega arhitekta, 

pooblaščenega inženirja 

 

 

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe) BIRO GODEC, Sanja Godec s.p. 

naslov Navrški vrh 30, 2390 Ravne na Koroškem 

vodja projekta Sanja Godec Haber, univ.dipl.inž.arh. 

identifikacijska številka ZAPS A-0040 

podpis vodje projekta 
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 NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI NAČRTA 
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7/1 – GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNO POROČILO 
 

INVESTITOR 

TEREZIJA MRDAVŠIČ 

Lampreče 5, 2393 Črna na Koroškem 
 

OBJEKT 

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN – OBMOČJE CR 19 SS  

št. parcele: 934/2, 905/30, 905/32, 905/34, 905/36, 905/37, 905/38, 905/39, 905/40;  

k.o.: 908 - Javorje 
 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Idejni projekt (IDP) 

 

ZA GRADNJO 

/ 

 

PROJEKTANT 

 

MR PROJEKT, statika, geomehanika in meritve, 

dr. Matej Rozman s.p. 
 

Odg. oseba: dr. Matej Rozman, univ.dipl.inž.grad.   
 

 

IZDELOVALEC NAČRTA 

dr. Matej ROZMAN, univ. dipl. inž. grad. 

IZS G-3213 

 

VODJA PROJEKTA 

Sanja Godec, univ.dipl.inž.arh. 

ZAPS A-0040 
 

ŠTEVILKA PROJEKTA, ŠT. NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA 

14/20-OPPN, MR-P-110/22, Prevalje, september 2022 

 

 

 

št. izvoda:  1  2  3  4  5  6  7 



 

 
 

IDP 
7/1 - GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNO POROČILO 

 

MR PROJEKT - Izhodišča za pripravo OPPN - območje CR 19 SS - GEOL.-GEOT. POROČILO - k.o. 908 - Javorje 4 

 VSEBINA NAČRTA 

 
  NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI NAČRTA ........................................... 3 
  VSEBINA NAČRTA .......................................................................................................... 4 
  SPLOŠNI DEL .................................................................................................................... 5 

1.  UVOD ........................................................................................................................................... 5 
2.  OPIS LOKACIJE UMESTITVE NOVOGRADNJE ................................................................................ 8 
3.  GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNI OPIS ................................................................................................... 9 
4.  RAZISKOVALNA DELA ................................................................................................................10 
5.  TEMELJENJE OBJEKTA ................................................................................................................13 
6.  ODVOD ZALEDNIH VOD NA OBMOČJU STANOVANJSKE ZAZIDAVE .............................................17 
7.  ZAKLJUČEK ................................................................................................................................18 

  PRILOGE ...........................................................................................................................20 
IZRAČUN ZA AB TEMELJNA PLOŠČA: L/B/H = 12,00/10,00/0,25 M, D = 0,60 M; ...............................20 

  GRAFIČNE PRILOGE ......................................................................................................22 
 
 
 
 
  



 

 
 

IDP 
7/1 - GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNO POROČILO 

 

MR PROJEKT - Izhodišča za pripravo OPPN - območje CR 19 SS - GEOL.-GEOT. POROČILO - k.o. 908 - Javorje 5 

 SPLOŠNI DEL 
 

INVESTITOR:     Terezija MRDAVŠIČ 
      Lampreče 5, 2393 Črna na Koroškem 

 

OBJEKT: IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN – OBMOČJE 
CR 19 SS 
št. parcele: 934/2, 905/30, 905/32, 905/34, 905/36, 905/37, 
905/38, 905/39, 905/40; kat. občina: 908 - Javorje 

VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE:  GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNO POROČILO 
 

1. Uvod 
 
Po naročilu go. Terezije MRDAVŠIČ so bila izvedena geološko – geotehnična raziskovalna 
dela za ugotovitev sestave temeljnih tal in določitev nosilnosti temeljnih tal. Glavni namen 
načrta je preveriti ustreznost lokacije za varno in racionalno gradnjo na tem območju, ter podati 
smernice: 

 pri izbiri načina temeljenja, 
 pri dimenzioniranju temeljev, 
 ostalih zemeljskih delih. 

 
Dne 04.09.2022 smo si ogledali lokacijo nameravane prostorske ureditve (OPPN), ki se nahaja 
v vzhodnem delu naselja Črna na Koroškem. Zemljišče v naravi predstavlja travniško površino, 
ki se v blagem do strmem naklonu spušča proti lokalni regionalni cesti R2 1265 Poljana – 
Šentvid, ki omejuje območje urejanja na južni strani. Zemljišče je na zahodni strani omejeno z 
obstoječimi stanovanjskimi objekti, na jugovzhodni strani pa meji na območje kmetijskih 
zemljišč, na severovzhodni in severni strani pa tudi območje gozdnih zemljišč. Teren na lokaciji 
je razgiban in pada v smeri SV/JZ. Obstoječa kota terena je: 

 642,50 m n.v, (severo-vzhodni del), 
 593,10 m n.v, (jugo-zahodni del). 

 
Na obravnavanih parcelah želi investitor pridobiti pogoje za ŠIRITEV ZAZIDLANEGA 

OBMOČJA, v zaselku Lampreče. 
 

Zasnova prostorske ureditve je predvidena v dveh variantah, ki sta pogojeni z zasnovo novega 
prometnega omrežja na območju urejanja (investitor se je odločil za izvedbo variante 1, kjer 
se celotno območje napaja z južne strani z izvedbo preko obstoječega dostopa na državno 
cesto R2- 1265 Poljana – Šentvid). 
 
Na območju urejanja je predvidena gradnja enostanovanjskih objektov. V obeh variantah so 
stanovanjski objekti razporejeni vzdolž dovoznih cest, ki oskrbuje celotno območje urejanja. 
Skupno je možna gradnja cca 7 – 10 enostanovanjskih stavb. Gradbene parcele so okvirne 
velikosti od 850 do 1400 m2. 
 
Načrt je izdelan na osnovi obstoječe dokumentacije: 

1. Izhodišča za pripravo OPPN – območje CR 19 SS (št. projekta: 14/20-OPPN), ki ga je 
izdelalo podjetje BIRO GODEC, Sanja Godec s.p., Navrški vrh 30, 2390 Ravne na 
Koroškem, 

2. Sanacija plazu ''BREZOV GAJ'' (št. projekta: 879A – situacija končnega stanja), ki ga 
je izdelalo podjetje GRAD ING d.o.o., Obrežna ulica 1, 2000 Maribor, 

3. Strokovna podlaga za širitev zazidanega območja zaselka Lampreče – Črna na 
Koroškem (št. projekta: GGP-12/2013), ki ga je izdelalo podjetje MR PROJEKT, dr. 
Matej Rozman s.p., Pod gonjami 122, 2391 Prevalje. 

 



 

 
 

IDP 
7/1 - GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNO POROČILO 

 

MR PROJEKT - Izhodišča za pripravo OPPN - območje CR 19 SS - GEOL.-GEOT. POROČILO - k.o. 908 - Javorje 6 

Obravnavana lokacija glede na Opozorilno karto pojavljanja zemeljskih plazov (ARSO) spada 
v območje srednje do velike verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov (slika 2, desno). Glede 
na Opozorilno karto erozije spada obravnavana novogradnja v območje običajnih zaščitnih 
ukrepov (MOP-ARSO, slika 2, levo). 
 
Na tem delu so geološko-geotehnične razmere glede na ogled lokacije parcel/objektov: 
 - stanovanjski objekt S1, S2 in S3  manj do srednje zahtevne, 
 - stanovanjski objekt S4, S5, S6, S7  srednje do bolj zahtevne. 
 
Glavni namen načrta je preveriti ustreznost lokacije za varno in racionalno gradnjo na tem 
območju ter podati smernice pri dimenzioniranju temeljev, opornih zidov in ostalih zemeljskih 
delih. 
 

 
Slika 1: Lokacija predvidene obravnave OPPN □ (k.o.: 908 - Javorje)  

(vir: www.geoprostor.net/piso) 
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Slika 2: Lokacija obravnavanega OPPN (k.o. 908 - Javorje) 

Erozijska območja – opozorilna karta erozije (levo, vir. Geološki zavod Slovenije) 
Plazljiva območja - karta verjetnosti pojava zem. plazov (desno, vir: Geopedia.si) 

 

 
Slika 3: Lokacija predvidene novogradnje in lokacija sondažnega izkopa GS-1, GS-2 in GS-3 

Lokacija OPPN 

x GS-1 

x GS-2 

x GS-3 
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Na sliki 3 je prikazana lokacija (shematski prikaz) predvidenega stanovanjskega naselja, 
dovoznih poti ter geotehnične sonde GS-1, GS-2 in GS-3, ki so se izvedle 29.06.2013. Na 
situaciji je prikazana tudi lokacija izvedenih drenažnih reber, katera so se zaradi zamakanja 
terena izvedla za odvod zalednih vod. Z dreniranjem terena so dodatno izboljšali stabilnost 
terena. Projekt je bil izveden v letu 2019, kjer se je zaradi zagotavljanja statične stabilnosti 
terna izvedel tudi kamnit oporni zid.  
 
 
 

2. Opis lokacije umestitve novogradnje 
 
Obravnavana lokacija leži cca. 850,0 m JV od mesta Črna na Koroškem. Nahaja se na 
hribovitem delu, kjer se na severni strani nahaja Matvozov vrh, na južni strani pa Ludranski 
vrh. Na območju predvidene novogradnje teren zmerno pada proti JZ. V neposredni bližini se 
nahaja tudi Javorski potok (oddaljenost od potoka cca. 30,0 m). Mimo predvidene novogradnje 
poteka regionalna cesta 1265 Poljana – Šentvid, iz katere je predviden tudi dovoz. Na lokaciji 
ni vidnih plazovitih področij in področjih, ki bi bile erozijsko ogrožene. 
 

   
Slika 4: Topografska karta (levo) in senčen teren (desno) z označeno novogradnjo (▲SEVER) 

 

     
Slika 5: Lokacija predvidene novogradnje 

 
 
 

Lokacija novogradnje 
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3. Geološko-geotehnični opis 
 

3.1 Geološka zgradba 
 

Pri določitvi geološkega opisa in zgradbe so upoštevani in uporabljeni podatki iz osnovne 
geološke karte: 

 list Ravne na Koroškem L 33-54 v merilu 1: 100 000 s tolmačem. 
 
Obravnavana lokacija se nahaja na hribovitem terenu, na desnem bregu Javorskega potoka, 
pod Matvozovim vrhom. Kompaktno hribinsko osnovo v spodnjem delu na obravnavanem 
območju predstavlja peščenjak, skrilavec, ploščati apnenec (tt), v zgornjem pa apnenec 
(bT2

1), na katerega so odloženi aluvialni nanosi peščene gline/melja (clSi) ter deluvialni nanosu 
zameljenega gramoza z gruščem (Gr). 
 
Aluvij (al) 
 
Aluvij je naplavljen v dolinah rek Drave, Meže in Savinje ter v številnejših manjših in večjih 
potokih po celotnem ozemlju. Material je heterogen, predstavljajo ga različno veliki prodniki, 
pesek in peščena glina . 
 
Deluvij (d) 
 
Deluvijalni pokrovi leže severno od Travnika, zahodno od Črne na Koroškem in ob Javorskem 
potoku. Deluvij sestoji iz materiala že preperele podlage, ki je bil delno transportiran. 
 
Peščenjak, skrilavec, ploščati apnenec (t1) 
 
Skitijski sedimenti imajo sledeči litološki razvoj: v spodnjem delu je rdečkast peščenjak in 
peščeni skrilavec, ki leži generalno direktno na permotriasnem peščenjaku. Navzgor nastopa 
rdečkasto rjavkasti vijoličasti in zelenkasto sivkasti glinasti ter delno peščeni skrilavec. Peščeni 
skrilavec sestoji iz kremena, muskovita (sericita), biotita, kalcita in glinaste komponente. 
Osnovo, v kateri nastopajo omenjena zrna mineralov, predstavlja kriptokristalna in 
mikrokristalna glinasta snov, ki vsebuje minerale sljude in kremena. Nad temi plastmi leži 
zgornji horizont, ki sestoji iz tenkoploščastega apnenca, lapornatega apnenca z manj ali več 
pogostimi polami trdega laporja ali lapornatega skrilavca. V apnencu smo ugotovili foraminifero 
Meandrospira iulia. V spodnjem skrilavopeščenem delu so pogosti ostanki školjk. 
 
Apnenec (bT2

1) 
 
Plasti karnijske stopnje so zastopane na vzhodnih pobočjih Pece od koder segajo vzhodno od 
doline reke Meže na vzhod in severovzhod. Severovzhodno od Črne na Koroškem se karnijske 
plasti v obliki pasu večkrat ponovijo, kar je povzročeno z luskanjem ozemlja. V najnižnejem 
pasu vzhodno od Črne na Koroškem je npr. karnij narinjen na glavni dolomit. Karnijske plasti 
so zastopane s temno sivim do črnim glinastolapornatim skrilavcem, sivim do rumenkastim 
laporjem, peščenim lapornim skrilavcem z gomolji in konkrecijami organskega porekla.  
 
Nahajamo še zelenkast, siv in rjav kalkarenit. To so klastični različki, ki nastopajo v treh nivojih 
z debelino od ca 30 do 50 metrov. Ti horizonti so ločeni z vložki karbonatnih kamenin. Spodnji 
skrilavi horizont leži na ladinijskih skladih. Med prvim in drugim skrilavim horizontom je svetel 
masiven sparitni apnenec, ki je podoben wettersteinskemn apnencu. Zato je tudi znan pod 
nazivom psevdowetterstein. Drugi in tretji glinastolapornati skrilavi horizont sta ločena s 
plastovitim rumenkastim apnencem in dolomitom.  
 



 

 
 

IDP 
7/1 - GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNO POROČILO 

 

MR PROJEKT - Izhodišča za pripravo OPPN - območje CR 19 SS - GEOL.-GEOT. POROČILO - k.o. 908 - Javorje 10 

   
Slika 6: Geološka karta 

(t1, t2 – rečna terasa, al – aluvij, d – deluvij, pr – proluvij, F – kremenov-sericitov filit, Q1 – peščena glina, 
prod, Gbm – muskovitno-biotitov gnajs s prehodi v blestnik, bT2

1 – apnenec, O,S – temni filitoidni 
skrilavec, q – dacit, Scoam – kloritno amfibolov skrilavec, amfibolit, diabaz, S,D – zelenkast in vijoličast 

filitoidni skrilavec, t1 – kremenov peščenjak, peščenjak, skrilavec, ploščati apnenec) 
 
Pokrov podlage se manifestira v kvartarnih sedimentih, za katere je značilno, da jih sestavljajo 
meljne in glinaste zemljine, prodi in peski podlage. Kompaktno podlago pa po litološki zgradbi 
predstavlja kremenov peščenjak, peščenjak, skrilavec, ploščati apnenec (t1) in apnenec (bT2

1). 
V kontaktu so močno do zmerno prepereli ali pa slabo vezani, pretežno pa gruščnati. 
 
 

4. Raziskovalna dela 
 
Raziskovalna dela so se na lokaciji predvidene stanovanjskega naselja izvedle junija 2013. 
Izvedene geotehnične sonde povzete po načrtu GGP-12/2013, katerega je izdelalo podjetje 
MR PROJEKT, dr. Matej Rozman s.p., Pod gonjami 122, 2391 Prevalje! 
 
4.1 Geotehnični opis področja 
 
Temeljni polprostor v vrhnji coni zapolnjujejo plitvi aluviali sedimentni pokrov meljnih in delno 
glinastih zemljin, klasifikacije peščeni melji z gruščem (Si) ter delno puste in peščene gline 
(Cl), debeline do 4,50 m, prekrite z humusnim slojem debeline do 0,30 m. Te so odložene na 
debelejši sloj meljno peščenih zemljin z gruščem in samicami hribine, ta pa preide v tektonsko 
neporušeno podlago skrilavca ki se nahaja v globini cca. 5,0 do 6,0 m. 
 

LOKACIJA PREDVIDENE NOVOGRADNJE 
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4.2 Sondažna dela 
 
V okviru ogleda in prospekcije lokacije novogradnje dne 29.06.2013 so bile izvedene 
geotehnične sonde. Globina izkopa je znašala 11,20 m. Mikrolokacija izvedene geotehnične 
sonde je razvidna na sliki 3. 
 
Na osnovi enostavnih identifikacijskih preskusov na terenu je bil določen strukturni sestav tal 
z razvrstitvijo zemljin po AC klasifikaciji in slovenskim standardom SIST EN ISO 14688-
1:2018. Rezultati sondažnih del in klasifikacija zemljin je predstavljena na naslednjih 
preglednicah. 
 
4.3 Geotehnični profili 
 
GS-1 (kota terena: 615,80 m n.v.; 29.06.2013) 

Globina 
[m] 

Geotehnični opis zemljin/hribin AC 
klasifikacija 

SIST EN ISO 
14688-1:2018 

0,0 – 0,3 Humus  Hu 
0,3 – 0,9 Srednje gnetni rdeči peščeni melj, vključki skrilnatega grušča ML f/mSi 
0,9 – 1,4 Zameljen skrilav grušč GM f/mGr 
1,4 – 3,8 Srednje do težko gnetni rdeči peščeni melj ML f/mSi 

*nivo vode: podtalne oz. precejne vode ni bilo možno evidentirati. 
 

  
Slika 7: Izvedena geotehnična sonda GS-1 

 
 
 
GS-2 (kota terena: 605,80 m n.v.; 29.06.2013) 

Globina 
[m] 

Geotehnični opis zemljin/hribin AC 
klasifikacija 

SIST EN ISO 
14688-1:2018 

0,0 – 0,3 Humus  Hu 
0,3 – 1,8 Srednje gnetni rdeči peščeni melj, vključki skrilnatega grušča  ML f/mSi 
1,8 – 3,7 Lahko do srednje gnetna rumeno-rjava peščena glina ML/CL clSi 

*nivo vode: podtalne oz. precejne vode ni bilo možno evidentirati. 
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Slika 8: Izvedena geotehnična sonda GS-2 

 
 
GS-3 (kota terena: 605,30 m n.v.; 29.06.2013) 

Globina 
[m] 

Geotehnični opis zemljin/hribin AC 
klasifikacija 

SIST EN ISO 
14688-1:2018 

0,0 – 0,2 Humus  Hu 
0,2 – 1,5 Nasip iz ilovnatega materiala  UN/CL Un-Cl 
1,5 – 3,7 Srednje do trdno gnetni peščeni melj ML Si 

*nivo vode: podtalne oz. precejne vode ni bilo možno evidentirati. 
 

  
Slika 9: Izvedena geotehnična sonda GS-3 

 
4.4 Terenske raziskave 
 
Poleg izvedenih geotehničnih sond so bile izvedene tudi meritve enoosne tlačne trdnosti (qu) 
z žepnim penetrometrom. 
 
4.5 Podtalna/zaledna voda 
 
Podtalne oz. precejne vode v času terenskih raziskav do globine sondažnega izkopa (-3,70 m) 
nismo evidentirali. Zaradi poznavanja lokalnega okolja je mogoče sklepati, da se na lokaciji 
nahaja zaledna voda, katera je bila ustrezno odvedena z izvedbo drenažnih reber.  
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V času izvedbe širokega zemeljske izkopa je pričakovati dotok zaledne vode v gradbeno jamo. 
Zaledne vode je potrebno ustrezno odvesti stran od objekta. Predlaga se, da se zaledne vode 
odvaja v ž izvedene drenažne zasipe oz. drenažna rebra.  
 
Pri izvajanju gradbenih del je potrebno biti pozoren na že izveden drenažni nasip in izvedena 
drenažna rebra, da se le ta ne poškodujejo oz. da se ne prekine odvod zalednih vod. 
 
   
4.6 Geološko geotehnične značilnosti 
 

Meljno peščena glina (Cl): 
 ' = 25° 

 c' = 1 kPa 
   = 18,5 kN/m3 

Peščen melj z gruščem (mSi):        
 ' = 27° 

 c' = 0 kPa 
   = 19,0 kN/m3 

Peščeno glinasti droben do srednji melj (f/mSi): 
 ' = 23° 

 c' = 2 kPa 
   = 18,5 kN/m3 

Meljno peščen droben do srednji gramoz 
(f/mGr):     

 ' = 30° 

 c' = 0 kPa 

   = 19,5 kN/m3 

 

5. Temeljenje objekta 
 
5.1 Globina in sistem temeljenja objektov 
 
Glede na pridobljene terenske raziskave in razgibanosti terena na obravnavanem območju se 
predlaga, da se temeljenje posameznih stanovanjskih objektov izvede na različne načine: 
 
NAČIN 1 (plitvo temeljenje)  stanovanjski objekt S1, S2 in S3  
 
Stanovanjski objekt se temeljil na gramoznem nasipu debeline 60,0 cm, ki se izvede na 
raščenem terenu srednje gnetnega rdečega peščenega melja, z vključki skrilnatega grušča 
(f/mSi). Pod konstrukcijo se na planum temeljnih tal vgradi: 

 filc 300 g/m2, 
 30,0 cm sloj kamnite grede (KG 0/63), 
 30,0 cm sloj tamponskega drobljenca (TD 0/32). 

 
V primeru, da se pri izkopu ugotovijo leče židkega zaglinjenega materiala, jih je potrebo v celoti 
odstraniti in nadomestiti s kamnito gredo in tamponskim slojem. Tamponski sloj ima funkcijo, 
da zagotovi enakomerno podajnost temeljnih tal. 
Izvede se nasip v zasek s kamnitim drobljencem ali gramozom frakcije 0/63 debeline 30 cm v 
enem sloju, kateremu sledi sloj TD 32 v debelini 20 cm. Na sanirni gramozni blazini (d = 50 
cm) oziroma osnovnem kamnitem nasipu (d = 30+20 cm) mora biti dosežena nosilnost Evd 
minimalno 40 MPa (Ev2 > 80 MPa, ME > 50 MPa). 
 
Nosilnosti slojev, ki morajo biti zgoščeni po plasteh (max. debeline 20 cm), morajo znašati: 

 na planumu temeljnih tal (f/mSi, f/mGr); Evd > 10 MPa (Ev2 > 20 MPa, ME > 10 MPa, 
 na planumu kamnitega nasipa (0/63) mora biti dosežena nosilnost Evd > 30 MPa (Ev2 

> 60 MPa, ME > 40 MPa), 
 na planumu tamponskega drobljenca (gramozni tampon 0/32) mora biti dosežena 

nosilnost Evd > 40-45 MPa (Ev2 > 100 MPa, ME > 60 MPa). 
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NAČIN 2 (plitvo oz. globoko temeljenje)  stanovanjski objekt S4, S5, S6, S7. 
 
Zaradi streme brežine na območju predvidenih objektov je v času širokega zemeljskega izkopa 
potrebno varovanje gradbene jame z jeklenimi zagatnicami oz. uvrtano berlinsko steno, da se 
zagotovi statična stabilnost terena. Pred pričetkom izvajanja gradbenih del je potrebno izvesti 
NAČRT VAROVANJA GRADBENE JAME! 
 
Za posamezen objekt je pred začetkom gradnje na mikrolokaciji potrebno izvesti dodatne 
geotehnične raziskave (geotehnične sonde), da se preveri globina kompaktne hribinske 
osnove. Glede na rezultate izvedenih geotehničnih raziskav se določi način temeljenja, ki se 
lahko izvede: 

- plitvo temeljenje (temeljenje na AB temeljni plošči), 
- globoko temeljenje (temeljenje na uvrtanih AB pilotih). 

 
* Glede na ogled lokacije lahko sklepamo, da je za objekte S4, S5 in S6 predvideno plitvo ali 
globoko temeljenje, za objekt S7 pa globoko. 
 
 
5.2 Projektna nosilnost temeljnih tal 
 
Novogradnja je temeljena na: 

Peščen melj z gruščem (mSi) 

 ' = 27° 
 = 19,0 kN/m3 
 c' = 0 kPa 

 
 Narejen informativni izračun za AB temeljno ploščo. 
 
Določena po SIST EN 1997-1: 
Peščen melj z gruščem (f/mSi) 

 AB temeljna plošča: L/B/H = 12,00/10,00/0,25 m, D = 0,60 m: 594,0 kPa. 
 
5.3 Dopustna obremenitev temeljnih tal - informativno 
 
Določena po enačbi Brinch-Hansna: 
Peščen melj z gruščem (f/mSi) 

 AB temeljna plošča: L/B/H = 12,00/10,00/0,25 m, D = 0,60 m: 230,0 kPa. 
 
5.4 Posedki 
 
Absolutni posedki, kateri se bodo aktivirali pri temeljenju objekta so ocenjeni po metodi 
srednjega modula stisljivosti in izpeljav Westergaardovih integralnih enačb, ki definirajo 
temeljna tla kot elastičen izotropen polprostor. V oceni so upoštevani rezultati terenskih 
raziskav za deformacijske karakteristike zemljin, podani pogoji temeljenja in izkoriščene 
dopustne obremenitve temeljnih tal. 
 
Pri podanih pogojih temeljenja (obremenitev: 80 kPa) je pričakovati absolutne posedke 
velikosti do uabs = 1,0-1,5 cm, relativni posedki pa bodo dosegli vrednosti do urel = 0,5 cm. 
 
Za dopustno obremenitev temeljnih tal (D = 0,60 m) se naj zaradi omejitve posedkov 
upošteva vrednost 180 kPa. V primeru, da se upošteva le glavna obtežba, pa vrednost 
150 kPa 
5.5 Modul reakcije tal 
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Za modul reakcije tal (CV) se za temeljna tla na koti temeljenja ocenjuje na: 

 temeljna plošča -  6500 kN/m3, 
 pasovni temelji -  25000 kN/m3. 

 
Opomba: Upoštevana kontaktna napetost 80 kPa za temeljno ploščo. 
 
5.6 Zemeljski pritisk 
 
Za dimenzioniranje podpornih in opornih konstrukcij naj se prevzamejo naslednje 
karakteristike zemljine za izračun mirnega zemeljskega pritiska: 

 ' = 30° 
 = 20,0 kN/m3 
 c' = 0 kPa 

 
 
5.7 Izvedba vkopov in nasipa 
 
Izkop gradbene jame je potrebno načrtovati skrbno. Priporoča se izvedba v sušnih mesecih 
leta. Dno izkopa gradbene jame je potrebno izvesti do kompaktne podlage. 
 
Glede na naklon hribine se na območju objekta S1, S2 in S3 ugotavlja, da se lahko izvede 
široki izkop gradbene jame. Začasne izkope pod nivojem talne vode je potrebno načrtovati v 
naklonu 2:3, medtem ko je nad nivojem vode sprejemljiv začasni naklon 1:1. 
 
Na območju objektov S4, S5, S6, S7 ja zaradi globokega zemeljskega izkopa in strme brežine 
potrebno varovanje gradbene jame z ustreznim podpornim geotehničnim ukrepom, za 
katerega je potrebno izdelati načrt varovanja gradbene jame. 
 
Brežine, ki zaradi izvedbe gradbene jame nastajajo okoli predvidenega objekta je potrebno 
čimprej zatraviti oz. zazeleniti, da se prepreči možnost pojava erozije! 
 
5.8 Seizmičnost terena 
 
Skladno z EN 1998-1:2005 in Karto 
projektnega pospeška tal – Potresna 
nevarnost Slovenije (upoštevana 475 
povratna doba): 

 projektni pospešek tal ag = 0,125 g 
 na obravnavani lokaciji naj se 

upošteva tip tal C 
 
(Globoki sedimenti gostega ali srednje gostega 
peska, proda ali toge gline globine nekaj deset do več 
sto metrov) 
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Po EC8 je temeljni parameter potresne 
nevarnosti projektni pospešek tal za povratno 
dobo 475 let za trdna tla. Projektni pospešek 
tal je po EC8 enak vršnemu (ali največjemu) 
pospešku tal. 

Nova karta potresne nevarnosti Slovenije 
bo v veljavo vstopila 01.05.2024! 

 projektni pospešek tal ag = 0,175 g 

 

 
 
5.9 Klimatski pogoji 
 

Globina zmrzovanja znaša približno 100 
cm. Glede na privzete neugodne 
hidrološke pogoje in zmrzlinsko 
neodporne materiale, mora znašati 
globina temeljenja vsaj 80 cm.  
 
V primeru, da se temelji nad cono 
zmrzovanja je potrebno temeljiti na 
zmrzlinsko odpornem gramoznem 
drobljencu ali izvesti TI temeljev. 

 

 
5.10 Kategorija izkopa 

Tabela 3: Opisi kategorije izkopa (5 stopenjska lestvica Direkcije za ceste RS) 

 
Na območju izkopov za potrebe novogradnje je pričakovati: 

- 100 % III. kategorije izkopa (f/mSi, f/mGr). 
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6. Odvod zalednih vod na območju stanovanjske zazidave 
 
Na območju stanovanjske zazidave so se zaradi velike količine zalednih vod v letu 2019 izvedli 
drenažni zasipi in kamnita drenažna rebra, s pomočjo katerih se je zaledna voda odvedla v 
betonske jaške. Po izvedenem ukrepu se je območje dreniralo, zaradi česar so se izboljšale 
karakteristike temeljnih tal.  
 

Glede na shematski prikaz lokacij predvidenih objektov je iz OPPN razvidno, da se nekateri 
stanovanjski objekti nahajajo tik nad izvedenimi drenažnimi rebri. Lokacije objektov bi bilo 
potrebno prilagoditi na ta način, da se le-ti izvedejo na čim večji razdalji od drenažnih reber. 
Ta se nahajajo cca. 1,0 m pod zasipnim izkopnim materialom. Priporočljivo je, da se v času 
gradnje objektov zaledne vode odvedejo stran od objekta, ter priklopijo na obstoječ drenažni 
sistem! 
 

 

- nekateri stanovanjski objekti so 
shematsko prikazani nad izvedenimi 
drenažnimi rebri, zato jih je v fazi 
projektiranja potrebno ustrezno umestiti v 
prostor, tako da ne pride do poškodb oz. 
prekinitev drenažnih reber ter s tem 
onemogočenjem odvoda zalednih vod 
(lokacija objekta na območju obstoječega 
drenažnega rebra     ) 

 

- shematski prikaz izvedenih gradbenih del 
(PID) izvedenih drenažnih reber (lokacija 
objekta na območju obstoječega 
drenažnega rebra     ) 
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7. Zaključek 
 

Zaradi predvidenega stanovanjskega naselja z prostostoječimi enodružinskimi stanovanjskimi 
stavbami so se na lokaciji v letu 2013, kot strokovna podlaga izvedle preliminarne geotehnične 
raziskave, kjer so bile izvedene tri geotehnične sonde. Globalno gledano, se na lokaciji 
predvidenega naselja nahaja travnik s peščeno povrhnjico (f/mSi). Na spodnjem robu zgornje 
tretjine območje preči neurejen vodotok, ki je v naselju Lampreče (nad hišo Dimnik) speljan v 
urejen vodotok. Celotno območje ima zmeren do izrazit sklon v smeri JZ/SV. Obstoječa kota 
terena je: 

 642,50 m n.v, (severo-vzhodni del), 
 593,10 m n.v, (jugo-zahodni del). 

 
Glede na pridobljene terenske raziskave in razgibanosti terena na obravnavanem območju se 
predlaga, da se temeljenje posameznih stanovanjskih objektov izvede na različne načine: 
 
NAČIN 1 (plitvo temeljenje)  stanovanjski objekt S1, S2 in S3  
 
Stanovanjski objekt se temeljil na gramoznem nasipu debeline 60,0 cm, ki se izvede na 
raščenem terenu srednje gnetnega rdečega peščenega melja, z vključki skrilnatega grušča 
(f/mSi). Pod konstrukcijo se na planum temeljnih tal vgradi: 

 filc 300 g/m2, 
 30,0 cm sloj kamnite grede (KG 0/63), 
 30,0 cm sloj tamponskega drobljenca (TD 0/32). 

 
NAČIN 2 (plitvo oz. globoko temeljenje)  stanovanjski objekt S4, S5, S6, S7. 
 
Zaradi streme brežine na območju predvidenih objektov je v času širokega zemeljskega izkopa 
potrebno varovanje gradbene jame z jeklenimi zagatnicami oz. uvrtano berlinsko steno, da se 
zagotovi statična stabilnost terena. Pred pričetkom izvajanja gradbenih del je potrebno izvesti 
NAČRT VAROVANJA GRADBENE JAME! 
 
Za posamezen objekt je pred začetkom gradnje na mikrolokaciji potrebno izvesti dodatne 
geotehnične raziskave (geotehnične sonde), da se preveri globina kompaktne hribinske 
osnove. Glede na rezultate izvedenih geotehničnih raziskav se določi način temeljenja, ki se 
lahko izvede: 

- plitvo temeljenje (temeljenje na AB temeljni plošči), 
- globoko temeljenje (temeljenje na uvrtanih AB pilotih). 

 
* Glede na ogled lokacije lahko sklepamo, da je za objekte S4, S5 in S6 predvideno plitvo 
temeljenje, za objekt S7 pa globoko. V fazi PZI načrta je potrebno izdelati Načrt 7 – Načrt 
temeljenja oz. podgradnje! 
 
Zemeljska dela naj se izvajajo v sušnem obdobju. 
 

Lokacija je primerna za nameravano gradnjo, vendar je za posamezne objekte 
potrebno izvesti dodatne geomehanske raziskave, da se določi sistem temeljenja 

objektov! 
 
Na območju stanovanjske zazidave so se zaradi velike količine zalednih vod v letu 2019 izvedli 
drenažni zasipi in kamnita drenažna rebra, s pomočjo katerih se je zaledna voda odvedla v 
betonske jaške. Po izvedenem ukrepu se je območje dreniralo, zaradi česar so se ustrezno 
izboljšale karakteristike temeljnih tal.  
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Glede na shematski prikaz lokacij predvidenih objektov je iz OPPN razvidno, da se nekateri 
stanovanjski objekti nahajajo tik nad izvedenimi drenažnimi rebri. To sta objekta S4 in S6. 
Lokacije objektov bi bilo potrebno prilagoditi na ta način, da se le-ti izvedejo na čim večji razdalji 
od drenažnih reber. 
 
Vsa dela v zvezi s temeljenjem objekta in zemeljska dela na okolju naj se izvajajo le ob stalnem 
strokovnem geotehničnem nadzoru. 
 
V nasprotnem primeru, ne odgovarjamo za kvaliteto in varnost temeljenja novega objekta, 
kakor tudi ne za poškodbe na sosednih objektih. 
 

Nosilec naloge: 
 
 

Dr. Matej Rozman, univ.dipl.inž.grad. 
IZS G-3213 
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 PRILOGE 

 

Izračun za AB temeljna plošča: L/B/H = 12,00/10,00/0,25 m, D = 0,60 m; 
 
Peščen melj z gruščem (f/mSi) 
 594,0 kPa (EC7) 
 230,0 kPa (Brinch-Hansen) 

 
 
Za dopustno obremenitev temeljnih tal (D = 0,60 m) se naj zaradi omejitve posedkov 
upošteva vrednost 180 kPa. V primeru, da se upošteva le glavna obtežba, pa vrednost 
150 kPa. 
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AB temeljna plošča (f/mSi): L/B/H = 12,00/10,00/0,25 m, D = 0,60 m 
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 GRAFIČNE PRILOGE 

 

Načrt obsega naslednje grafične priloge: 

G-1 Pregledna situacija M 1:20000 

G-2 Izsek iz Osnovne geološke karte Slovenije M 1:20000 

G-3 Prečni prerez geotehnične sonde GS-1 M 1:50 

G-4 Prečni prerez geotehnične sonde GS-2 M 1:50 

G-5 Prečni prerez geotehnične sonde GS-3 M 1:50 

G-6 Situacija z vrisanimi geotehničnimi sondami M 1:1000 
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Vodja projekta: Sanja Godec, u.d.i.a. ZAPS A-0040  Št. načrta: MR-P-110/22 

Izdelovalec načrta: dr. Matej Rozman, u.d.i.g. IZS G-3213  Datum: SEP. 2022 

Izdelal: Miha Verčnik mag. inž. geotehnol.   Merilo:       1:20000 

Spremembe:   Št. risbe:              G-2 
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MR PROJEKT, statika, geomehanika in meritve, 

dr. Matej Rozman s.p.

Pod gonjami 122, 2391 PREVALJE

tel.: + 386 31 308 872, e-mail: matej@mr-projekt.si

x   GS-1

x   GS-2

x   GS-3

Na tem delu so geološko-geotehnične razmere glede na ogled lokacije parcel/objektov:
 - stanovanjski objekt S1, S2 in S3; manj do srednje zahtevne,
 - stanovanjski objekt S4, S5, S6, S7, S8, S9 in S10; srednje do bolj zahtevne.


